DALLMER

Dachablauf 64 DallBit, DN 70/DN 100

Artikelnummer: 642073
GTIN: 4001636642073
Rabattgruppe: 10

Beschreibung:

Dachablauf 64 DallBit, DN 70/DN 100

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweilRter Bitumenschweiltbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusatzlichen Si-
cherheit

Ausfiihrung:

— Ablaufgehduse warmegeddammt

— Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
— Laubfangkorb

— Bauschutzrost

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:
Nennweite Auslass- Min. Ab- Anstau-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-  Ablauf-

richtung  laufleis-  hohe leistung  leistung  leistung  leistung leistung  leistung leistung  leistung
tung nach nach bei An-  beiAn-  beiAn-  beiAn-  beiAn-  beiAn-  beiAn-  beiAn-
Norm Norm stauhdhe stauhthe stauhdhe stauhthe stauhdhe stauhthe stauhdhe stauhd-

5mm 15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm he 75

DN 70 seitlich ~ 1,701/s  3500mm 0901/s 380l/s 600l/s 10,001l/s 13501/s 16501l/s 16,701/s 16,801/
DN 100 seitlich ~ 4,501/s  3500mm 0901/s 380l/s 510l/s 600l/s 6501l/s 650l/s 6501/s 650I/s
DN 70 seitlich ~ 1,70l/s  3500mm 0,70l/s 390l/s 6,101/s 880l/s 11,101/s 15001/s 17501/s

DN 70 seitlich ~ 1,701/s  3500mm 1,201/s 360l/s 540l/s 560l/s 570l/s 590l/s 6,00l/s

DN 100 seitlich ~ 4501/s  3500mm 0901/s 370l/s 6401l/s 890l/s 1210l/s 15901/s 20,101I/s

DN 100 seitlich ~ 4501/s  3500mm 0801l/s 330l/s 410l/s 420l/s 430l/s 440l/s 4501/s
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Anderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtimer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfol-
gen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschaftsbedingungen: www.dallmerde/agb



